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ЖЖ (10) 包括 侧 壁 (12) 和 底部 (14), ME 
(12) 限定 了 适合 于 保持 一 定量 的 填充 物质 (36) 
的 腔 (20) ,底部 (14) 连接 于 至 少 一 个 侧 壁 (12) 
以 用 于 封闭 石竹 (10) 的 底部 , 所 述 底部 (14) 包括 
限定 通道 的 两 个 或 更 多 个 孔 (27) ,所 述 通道 被 设 
置 为 容纳 经 过 其 中 的 提升 装置 。 
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1. 一 种 石 笼 ,包括 侧 壁 和 底部 ,所 述 侧 壁 限定 适合 于 保持 一 定量 的 填充 物质 的 腔 ,所 述 
底部 封闭 所 述 石 笼 的 底 , 以 防止 当 被 填充 的 石 笼 被 提升 时 所 述 填充 物质 从 所 述 石 乱 溢 下 ， 
所 述 石 觉 在 所 述 底 部 的 区 域内 具有 至 少 两 个 通道 ,所 述 至 少 两 个 通道 治 着 所 述 石 觉 间隔 设 
置 ,连接 于 所 述 底部 或 与 所 述 底部 一 体形 成 ,并 且 从 所 述 石 笼 的 一 个 侧 壁 延伸 到 其 男 一 个 
侧 壁 ,每 个 所 述 通 道 均 适 合 容纳 细 长 的 提升 构件 , 以 使 当 所 述 石 党 通过 所 述 提升 构件 被 提 
升 时 , 每 个 所 述 提升 构件 均 文 撑 在 将 所 述 提升 构件 容纳 在 其 中 的 所 述 通道 的 顶部 ,并且 从 
而 使 提升 载荷 沿 着 所 述 通 道 分 布 ,其 中 所 述 通 道 是 不 连续 的 , 并 沿 着 所 述 通 道 的 长 度 提供 
多 个 项 面 ,在 所 述 石 笼 的 提升 期 间 , 所 述 提升 组 件 支 撑 于 所 述 多 个 顶 面 。 

2. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 ,其 中 所 述 通 道 由 细 长 的 螺旋 组 件 形成 的 , Ec Р EIER 
旋 组 件 由 螺旋 弹 竹 形成 。 

З. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 觉 ,其 中 所 述 通道 由 在 所 述 底部 中 提供 的 将 形 成 。 
4. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 ,其 中 所 述 通 道 从 所 述 石 笼 的 一 个 侧 壁 延伸 到 与 该 侧 壁 
相对 的 侧 壁 。 
5. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 , 1 
相 邻 侧 壁 。 
6. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 ,其 
7. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 , 其 中 所 述 通 道 的 模 截 面 为 直线 、 三 角形 或 圆 形 。 
8. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 觉 ,其 中 所 述 提升 装置 是 杆 、 棒 或 缆 , 并 且 所 述 石 党 由 机 械 
提升 装置 提升 的 ,所 述 机 械 提升 装置 适 于 连接 到 所 述 提 升 构件 的 突出 端 。 

9. 根据 权利 要 求 1 ЖІК Ж, 其 进一步 包括 位 于 所 述 腔 中 的 一 个 或 多 个 间隔 物 , 用 
于 防止 所 述 腔 内 的 所 述 填充 材料 的 移动 。 

10. 根据 权利 要 求 9 所 述 的 石 笼 ,其 中 至 少 一 个 所 述 间 隔 物 位 于 垂直 面 ,用 于 防止 所 述 
腔 内 的 所 述 填充 材料 的 横 回 移动 。 

11. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 ,其 进一步 包括 位 于 所 述 腔 内 的 一 个 或 多 个 支撑 ,所 述 
文 撑 且 以 相对 不 可 延伸 的 方式 将 相对 的 侧 壁 连接 到 一 起 。 

12. 根据 权利 要 求 1 APRA E, 其 包括 用 于 封闭 已 填充 的 石 息 的 顶板 。 

13. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 ,其 中 至 少 所 述 侧 壁 是 转动 地 连接 在 一 起 的 , 以 允许 未 
填充 的 石 洛 采用 平坦 的 结构 用 于 存储 和 传输 。 

14. 根据 权利 要 求 1 所 述 的 石 笼 ,其 中 所 述 石 笼 已 被 填充 ,并 且 所 述 通 道中 没有 填充 材 
料 。 


Т 
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中 所 述 通道 相互 对 称 地 排列 。 
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技术 领域 
[0001] 


背景 技术 
[0002] 


石 笼 通 常 包 括 能 够 被 填充 石头 或 泥土 以 创建 如 墙壁 等 临时 结构 的 傅 子 或 笼 形 结 
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A 


本 发 明 涉及 石 党 ,更 具体 地 ,涉及 即使 在 被 填 满 时 仍 能 被 抬 起 和 操作 的 石 觉 。 


构 。 石 乱用 于 保持 填充 物质 ,从 而 维持 结构 的 完整 性 并 且 延 长 结构 的 寿命 。 


[0003] 


爆 。 


[0004] 


质 的 情况 下 被 轻易 地 移动 。 因 为 石 先 通常 


关于 石 短 的 已 知 问 


基于 石 笼 的 结构 具有 很 多 应 用 ,包括 民用 中 的 防洪 和 土 坡 加 固 以 及 军用 中 的 防 


是 是 ,一 旦 其 被 填充 ,其 就 不 可 能 在 不 损坏 石 笼 或 损失 填充 物 
El 
AE 


由 相对 不 耐用 的 材料 〈 例 如 ,金属 丝 网 ) 制 成 ， 


因此 ,一 旦 被 填充 ,其 就 将 不 适合 于 被 提升 (例如 ,通过 使 用 起 重 机 ), БЛП ШЙ 


裂 或 扭曲 。 


[0005] 


,对 于 民用 而 言 ,可 能 将 淤泥 、 土 壤 或 植物 填充 在 填充 物质 之 间 的 填 隐 空位 ， 


从 而 增加 该 结构 的 有 效 性 。 然 而 , 在 填 隐 空位 被 填充 时 ,该 结构 的 重量 也 会 增加 , 从 而 使 在 
不 损坏 该 结构 的 情况 下 再 次 搬迁 该 石 乱 变 得 更 加 困难 。 实 际 上 , 在 这 些 情况 下 , 需要 将 石 觉 


变 空 以 使 
[0006] 


它 能 够 被 再 次 搬迁 。 
T, 本 发 明 的 目的 是 提供 改进 的 石 笼 , 其 能 够 在 被 确定 位 置 的 情况 下 更 容易 地 


发 明 内 容 
[0007] 


填充 物质 从 所 述 石 


被 移动 到 重新 定位 的 位 置 , 并 且 本 发 明 提 供 了 上 述 问 题 中 的 一 个 或 多 个 的 解决 方法 。 


根据 本 发 明 , 其 提供 了 一 种 石 笼 ,其 包括 侧 壁 和 底部 ,所 述 侧 壁 限定 适合 于 保持 


定量 的 填充 物质 的 腔 , 所 述 底 部 封闭 所 述 石 笼 的 底 , 以 防止 当 被 填充 的 石 笼 被 提升 时 所 述 


笼 落 下 ,所 述 石窟 在 所 述 底 部 的 区 域内 具有 人 至少 两 个 通道 ,所 述 人 至 少 两 


个 通道 沿 着 所 述 石 觉 间隔 设置 ,连接 于 所 述 底部 或 与 所 述 底部 一 体形 成 , 并 且 从 所 述 石 沉 
的 一 个 侧 壁 延伸 到 其 男 一 个 侧 壁 ,每 个 所 述 通 道 均 适合 容纳 细 长 的 提升 构件 ,以 使 当 所 述 


[0008] 


[0009] 


当 该 底部 
编织 到 
[0010] 


这 些 通 道 可 外 


石 党 通过 所 述 提升 构件 被 提升 时 ,每 个 所 述 提升 构件 均 文 撑 在 将 所 述 提升 构件 容纳 在 其 中 
的 所 述 通道 的 顶部 , 并 且 从 而 使 提升 载荷 治 着 所 述 通 道 分 布 。 
续 的 ,并 限定 了 在 提升 该 石 乱 期间 由 提升 构件 支撑 的 一 个 上 表 


面 。 在 该 情况 下 ,这 些 通道 可 


由 连接 到 底部 的 细 长 管 或 管子 构件 形成 。 

可 选择 地 , 这 些 通道 可 能 是 不 连续 的 , 并 沿 着 通道 的 长 度 提 供 多 个 上 表面 ,在 提升 
石 党 期 间 , 提升 构件 文 撑 所 述 上 表面 。 在 这 种 情况 下 , 这 些 通 道 可 巾 细 长 的 螺旋 构件 形成 。 
由 网 状 材料 形成 时 , 该 组 件 可 能 苑 其 方便 地 被 使 用 , 因为 线圈 可 与 底部 材料 相互 


可 选择 地 ,这 些 通道 可 由 位 于 底部 的 疹 形 成 。 


这 些 通 道 可 从 石 先 的 一 个 侧 壁 延伸 到 其 对 面 的 侧 壁 ,和 / 或 从 石 笼 的 侧 壁 延伸 至 


与 该 侧 壁 相 邻 的 侧 壁 。 
(00111 ”优选 地 ,这些 通 认 


日 互 对 称 地 被 排列 , 以 在 石 沉 被 提升 时 使 载荷 平均 地 分 布 在 石 


=. 
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ЖЕ. 


[0012] ”这 些 通 道 可 能 具有 任何 合适 的 模 截 面 形 状 ,例如 , 直线、 三 角形 或 圆 形 。 
[0013] ”提升 构件 可 能 是 杆 、 棒 或 缆 , 并 且 石 党 通 营 是 由 机 械 提 升 装置 提升 的 , 该 机 械 提升 
装置 适 于 连接 到 提升 构件 的 突出 端 。 
[0014] ”因此 ,根据 一 个 方面 , 本 发 明 提供 了 一 种 石 笼 ,该 石窟 包括 侧 壁 和 底部 ,所 述 侧 壁 
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限定 了 适合 于 保持 一 定量 的 填充 物质 的 腔 ,所 述 底部 连接 于 至 少 一 个 侧 壁 以 用 于 封闭 石 笼 
的 底 , 所 述 底部 包括 限定 通道 的 两 个 或 更 多 个 孔 , 所 述 通道 被 设置 为 容纳 经 过 其 中 的 提升 


[0015] “本 发 明 的 第 二 方面 提供 了 具有 开放 的 顶部 的 党 形 结构 的 石 党 ,其 具有 由 侧 壁 定义 


的 腔 和 底部 ,该 腔 可 用 通过 开放 的 顶部 引入 的 填充 物质 填充 ,所 述 底 部 包括 限 ; 
个 或 更 多 个 孔 , 这 些 通 道 被 安排 为 容纳 经 过 其 中 的 提升 厂 置 。 


通道 的 两 


[0016] ”优选 地 ,该 通道 或 每 个 通道 都 基本 为 直 的 。 这 些 孔 可 具有 任何 合适 的 横 截 面 , 例 
如 , 圆 形 、 方 形 或 三 角形 的 模 截 面 。 每 个 通道 可 从 底部 的 一 个 边缘 延伸 到 与 该 边缘 相对 的 边 


缘 , 或 者 从 底部 的 一 个 边缘 延伸 到 与 其 相 邻 的 边缘 。 尽 管 最 少 需要 两 个 孔 限 定 适合 于 容纳 


提升 装置 的 通道 ,但 是 可 提供 任何 个 数 的 孔 。 


[0017] ”每 个 通道 可 由 辐 定 地 连接 到 石 笼 的 底部 的 两 个 或 更 多 个 孔 定 义 , 从 而 这 些 孔 可 上 


Г 


任何 合适 的 材料 制 成 《例如 , 0), 并 且 被 制 成 任何 合适 的 形状 〈 例 如 ,环形 ) 。 当 然 ,每 个 


通道 可 能 是 由 


够 具有 任何 合适 的 旋 距 , 并 且 能 够 由 任何 合适 的 材料 制 成 ,例如 , 钢 弹 簧 或 钢 圈 。 
[0018] ”本 发 明 提 供 了 石 笼 , 以 使 当 该 石 宠 被 放置 在 地 板 上 时 ,每 个 通道 都 能 限定 在 底部 


下 面 的 通道 , 即 ,在 底部 和 地 板 之 间 创 建 细 长 的 空间 。 
[0019] ”优选 地 , 每 个 通道 被 配置 为 容纳 提升 棒 。 在 更 具体 的 实施 方式 中 , 这 些 通 道中 的 两 


个 或 更 多 个 6 


J 被 配置 为 容纳 又 车 的 又 。 


[0020] ”提供 


[0021] ”提供 


被 配置 为 容纳 提升 棒 的 通道 消除 了 使 石和 的 底部 变形 以 允许 该 容纳 的 需要 。 
的 提升 棒 可 能 具有 任何 适合 的 类 型 ,例如 , 钢 棒 。 该 提升 棒 可 能 在 其 末端 具有 


固定 地 连接 到 石 笼 的 底部 的 细 长 管 或 管子 构件 形成 的 。 然 而 ,进一步 地 , 每 个 
通道 可 由 一 个 或 多 个 螺旋 构件 定义 , 提升 装置 能 够 被 嵌入 并 穿 过 该 螺旋 构件 。 螺 旋 构 件 能 


吊 点 ,例如 , 一 个 末端 或 两 个 末端 上 的 绳 圈 。 帅 点 是 可 分 离 的 , 例如, 螺旋 地 连接 到 棒 的 末 


іп. ЖАН, 提升 棒 的 长 度 长 于 石 笼 的 相应 尺寸 以 使 它 突 出 于 石 笼 的 外 


弟 、` 轴 索 、 链 或 电线 能 够 被 连接 到 其 每 个 末端 以 用 于 提升 。 
[0022] ”提升 棒 可 与 底部 一 体形 成 。 当 提供 一 体形 成 的 提升 棒 时 , 其 可 为 通过 纽带 《 
电缆 线 或 拱 环 ) 固定 于 适当 处 的 金属 (例如 , 钢 ) 棒 。 


[0023] ”此 外 或 可 选择 地 , 侧 壁 可 包括 一 个 或 多 个 是 点 。 在 本 发 明 的 一 个 可 能 的 实施 方式 


EE, M rf ЛЕ 


例如 ， 


中 , 帅 点 是 由 在 石 笼 下 穿 过 由 和 孔 形 成 的 通道 的 缆绳 的 末端 处 提供 的 绳 圈 形 成 的 。 可 利用 几 


绳 线 或 公 换 等 纽带 将 提供 的 缆绳 的 末端 固定 在 适当 位 置 。 


[0024] ”一 个 或 多 个 间隔 物 可 被 定位 于 腔 中 。 提供 的 间隔 物理 想 地 阻止 了 腔 内 的 填充 物质 


的 移动 ,特别 是 填充 物质 的 模 向 移动 。 
[0025] ”一 个 或 几 个 文 撑 可 被 提供 于 该 腔 内 。 和 到 


> 


想 地 ,这些 支持 以 相对 不 可 延伸 的 方式 将 


日 对 的 侧 壁 相互 连接 , 以 使 这 些 侧 壁 在 由 填充 材料 施加 的 癌 外 的 床 力 下 基本 不 会 芝 


H. E 


本 发 明 的 一 个 可 能 的 实施 方式 中 ,支撑 是 连接 到 相对 的 侧 壁 的 金属 丝 。 当然 , 棒 、 网 、 统 线 或 


4 


CN 101443518 B 说 明 Ж 3/6 页 


Jee НЕ АН E 2 n] E TERIS EE RIDE R ЕЕ H, 

[0026] (WEE. JE КІН ШЕ 2] T] EH М SG АЫ ЖН. 

[0027] ”合适 的 支架 材料 尤其 包括 : 钢 或 馈 网 也 (优选 地 , 电镀 的 或 油漆 的 ) 。 合 适 的 薄片 
材料 包括 : 钢 、 铝 或 塑料 薄片 材料 ( 再 次 ,优选 地 被 认为 能 适当 地 抵抗 主要 情况 ) 。 

[0028] ”石竹 的 侧 壁 优选 地 被 相互 锐 连 ,以 使 石 笼 能 够 被 展 平 。 底 部 还 优选 地 被 锐 连 到 至 
少 一 个 侧 壁 , 以 使 它 能 够 被 折合 而 用 于 传输 。 通过 将 侧 壁 摆动 到 他 们 期 望 的 位 置 、 伸 展 底部 
并 且 然 后 将 一 个 或 多 个 点 上 的 底部 沿 着 每 个 边缘 连接 到 一 个 或 多 个 相应 的 侧 边 边缘 ,可 将 
AERE. 

[0029] “这些 连接 可 为 任何 适合 的 类 型 ,尽管 在 相似 的 情况 下 通过 开口 的 螺旋 组 件 已 经 证 
实 是 有 效 的 ,该 开口 位 于 或 朝向 邻近 侧 壁 或 底部 的 边缘 。 这 些 连接 中 的 一 个 或 多 个 是 可 移 
除 的 ,例如 , 通过 提供 两 个 螺旋 组 件 , 每 个 螺旋 组 件 通 过 侧 壁 或 底部 中 的 开口 ;和 将 两 个 螺 
旋 组 件 相 互 连 接 的 可 移 除 枢 轴 。 这 些 枢 轴 可 能 具有 封闭 组 件 以 防止 不 小 心 将 其 移 除 ,例如 ， 
在 接合 该 石 笼 的 固定 部 分 的 一 个 未 端 处 的 夹子 或 钩 。 
[0030] “可 提供 用 于 完全 封闭 石 复 的 顶部 的 盖子 。 当 提供 盖子 时 , 优选 地 , К ӘЖЕ TUR ЖН] 
侧 壁 中 的 一 个 。 
[0031] “ 石 笼 可 能 具有 位 于 腔 内 的 内 层 ,以 防止 填充 材料 通过 侧 壁 或 底部 或 通过 邻近 侧 壁 
或 侧 壁 与 底部 之 间 的 任何 空间 流出 。 当 内 层 被 提供 时 , 优选 地 , 其 为 一 片 形 成 。 理 想 地 , 内 
层 是 由 土工 织物 材料 制 成 的 。 

[0032] ”本 发 明 的 第 三 方面 提供 了 运输 这 种 石 答 的 方法 ,该 石 答 具有 侧 壁 和 定义 了 腔 的 底 
部 ,该 底部 具有 定义 通道 的 两 个 或 多 个 孔 , 所 述 通 道 被 安排 为 容纳 提升 棒 。 该 方法 包括 如 下 
步骤 :将 一 个 或 多 个 提升 棒 定 位 于 由 两 个 或 多 个 也 定义 的 通道 中 ;将 每 个 提升 棒 的 末端 连 
接 到 起 重 机 ; UA rog Тар 

[0033] ”本 发 明 的 第 四 个 方面 提供 了 运输 这 种 石 答 的 方法 ,该 石 答 具有 侧 壁 和 定义 了 腔 的 
底部 , 该 底部 具有 定义 通道 的 两 个 或 多 个 孔 , 所 述 通道 被 安排 为 容纳 提升 棒 。 该 方法 包括 如 
下 步骤 :将 石 乱 上 提供 的 一 个 或 多 个 提升 点 连接 到 起 重 机 ;以 及 吊 起 该 石 笼 , 其 中 ,所 述 提 
升 点 包括 由 两 个 或 更 多 个 孔 定 义 的 通道 中 的 一 个 或 多 个 缆绳 。 

[0034] “一旦 被 吊 起 , 石 笼 就 能 够 被 移动 到 期 望 的 位 置 并 被 降低 ,随后 ,起 重 机 可 与 提升 棒 
或 提升 点 断 开 连接 。 然 后 ,如 果 需 要 的 话 ,可 移动 提升 棒 或 提升 点 。 可 选择 地 , 提升 棒 或 提 
升 点 能 够 被 留 在 原 位 , 以 用 于 石 笼 的 后 面 的 移动 。 

[0035] ”根据 本 发 明 的 第 五 个 方面 ,其 提供 了 使 这 种 石 管 竖立 的 方法 , 该 石 秒 具有 侧 壁 和 
定义 了 腔 的 底部 ,该 底部 具有 一 个 或 多 个 延伸 到 腔 内 的 通道 ,该 方法 包括 如 下 步 又 : 

[0036] “将 石 复 调整 到 表面 上 , 使 石 笼 的 底部 与 该 表面 接触 ;和 

[0037] “用 填充 材料 至 少 部 分 地 填充 该 石 笼 。 

[0038] ”竖立 过 程 的 附加 步骤 可 包括 : 

[0039] ”在 用 填充 材料 至 少 部 分 地 填充 该 石 笼 之 前 , 使 用 如 土工 布 衬 等 衬 垫 给 部 分 或 所 有 
НЕ З; 

[0040] ”用 填充 材料 部 分 地 填充 该 石 答 ,将 填充 材料 弄 平 并 然后 添加 更 多 的 填充 材料 ; 
[0041] ”部 分 地 填充 石 答 (和 可 选择 地 将 填充 材料 弄 平 ) , 使 用 相对 更 加 不 可 伸展 的 文 撑 
支撑 石 笼 的 侧 壁 ,这 些 支 撑 被 连接 到 相对 的 或 相 邻 的 侧 壁 ,并 且 然 后 增加 更 多 的 填充 材料 。 
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[0042] ”填充 材料 可 为 任何 合适 的 类 型 ,例如 , EE AA Р ТОЛЕ en SK RE 42 l 
附 图 说 明 

[0043] ”现在 将 通过 实施 例 的 方式 参照 附 图 描述 本 发 明 优 选 的 实施 方式 , 其中: 

[0044] ”图 1 是 根据 本 发 明 的 石 答 的 透视 图 ; 

[0045] ВОЛ ЫЛЫ ЕЕЕ; 

[0046] ВЗН SERES EIER, Re J E ET BUE ; 

[0047] ВАА ipa ЕЕ ШИН J Р, ИЕМЕН ЭР Н.Е J a EE 
接 到 提升 棒 的 末端 ; 

[0048] 5 是 石和 党 的 腔 的 透视 图 , 其 示 出 了 用 于 文 撑 相对 的 侧 壁 的 拉 索 ; 

[0049] М6 是 填充 有 石头 的 石 谢 的 透视 图 ; 

[0050] 7 是 部 分 地 填充 有 石头 的 石 笼 的 透视 图 , 其 中 的 石头 已 被 弄 平 并 且 插入 了 附加 
М; 

[0051] ”图 8 ZEB DEA В ИНЕ, НОН {у TS 447 т ; 

[0052] |9 是 侧 壁 与 盖子 交叉 点 的 特写 透视 图 ; 

[0053] ”图 10 是 根据 本 发 明 的 被 提升 离开 地 面 的 已 填充 石 笼 的 透视 图 ; 

[0054] Kd 11 示 出 了 相 邻 的 石 党 如 何 被 相互 连接 的 透视 特写 ; 

[0055] E 12 я — Ph [ШИ “КИ Ич JE SB IRE АЁ; 

[0056] ВІЗ Ж di ЖӘНЕ ОН ІН JS Р ; 

[0057] 14 ЕЙ KK BH БІН ЖЕРЛЕ, ЕЗІН ІН 48386 BEIDE Ë S ED BU Е А T 
限定 ; 

[0058] E 15 示 出 了 图 14 ИНЖЕНЕРІ, 其 示 出 了 这 样 的 区 域 ,在 该 区 域 中 , 提升 组 件 


被 插入 通道 ;和 


[0059] 


图 16 示 出 了 图 14 0911, 其 被 填充 并 将 通过 固定 于 提升 棒 的 突出 端的 提升 带 的 
方式 被 提升 。 


具体 实施 方式 


[0060] 


参照 图 1, 示 出 了 根据 本 发 明 的 石 笼 10。 石 笼 10 包括 四 个 金属 丝 网 侧 壁 12、 金 属 


丝 网 底部 14 和 金属 丝 网 盖子 16。 相 邻 的 侧 壁 12、 底 部 14 和 盖子 16 的 边缘 沿 着 它们 的 长 


度 由 螺旋 弹 筑 18 连接 ,该 螺旋 弹 筑 穿 过 限 ; 


10 中 的 月 


其 进行 文 撑 。 间 隔 物 24 通过 螺旋 弹簧 18 连接 于 长 侧 壁 12 


[0061] 


EE 上 述 每 个 边缘 的 金属 丝 30. MENT Ж 
空 20。 通 过 将 金属 丝 网 索 曲 到 腔 20 中 ,在 底部 14 提供 了 四 个 凹 槽 22。 还 提供 了 垂 
直 的 金属 丝 网 间隔 物 24, 以 防止 填充 物质 的 横向 移动 《未 示 出 ) 并 在 长 侧 壁 14 的 中 点 处 对 


的 中 点 并 连接 于 底部 14。 


如 图 2 所 示 , 通过 将 底部 14 向 上 折 到 腔 20 中 而 形成 每 个 种 槽 。 因 而 ,形成 了 在 石 


笼 下 延伸 且 在 每 个 末端 具有 开口 的 通道 26, 提升 棒 能 够 插入 该 通道 中 。 
从 图 3 中 能 够 看 出 钢 提 升 棒 28 可 如 何 陷 在 每 个 通道 26 中 。 长 侧 板 12 的 最 低 金 


[0062] 


1822 30 位 于 提升 棒 28 I]. 5 26 相对 一 侧 , 以 夹 持 每 个 提升 棒 28。 在 提升 棒 28 和 最 低 


金属 丝 30 乙 间 的 小 间 队 处 ,可 能 需要 用 铁 锤 将 提升 棒 28 ит ЕЕ ATE ж. BE Pro. 


6 


CN 101443518 B 说 明 Ж 5/6 页 


个 提升 棒 28 EA 10 的 外 围 上 突出 xo 

[0063] ”图 4 示 出 了 与 图 3 相同 的 石 笼 10, 除 了 它 已 经 被 旋转 到 垂直 方向 。 起 重 带 32 已 经 
绕 环 在 提升 棒 28 下 方 ,准备 后 续 使 用 。 

[0064] 5 AERE 20 中 的 拉 索 34, 其 防止 当 石 短 被 填充 时 侧 壁 向 外 弯曲 。 拉 索 
34 是 预 截断 长 度 的 高 强度 钢丝 , 其 两 端 缠绕 在 侧 壁 12 的 线 上 。 套 圈 可 用 于 将 拉 索 34 固定 
于 侧 壁 12。 示 出 的 拉 索 34 平 行 于 侧 壁 12 延伸 ,尽管 也 可 提供 对 角 的 拉 索 34( 例 如, 在 相 邻 
的 侧 壁 之 间 延 伸 ) 为 <“ 三角” 石竹 10 提供 附加 的 硬度 。 

[0065] ”图 6 示 出 了 使 用 挖掘 机 38 部 分 地 填充 了 石头 36 的 石 笼 10。 当 然 ,任何 合适 的 填 
充 材 料 可 被 使 用 , 并且 石 笼 10 可 手动 填充 。 如 所 看 到 的 , 盖子 16 被 旋转 打开 以 提供 上 开口 ， 
石头 36 可 通过 该 开口 落下 。 

[0066] ЖИ 7, SE 10 已 经 被 部 分 地 填充 了 石头 36 时 ,将 石头 36 弄 平 ,并 且 将 附加 
拉 索 ЗАА 10 的 填充 线 之 上 。 

[0067] ”然后 ,重复 该 填充 过 程 , РЧ Ж 10 被 稍微 过 满 为 上, 如 图 8 所 示 。 当 石竹 10 Я 
满 时 ,将 盖子 16 R EARANGI 10, 并 使 用 钢丝 40 将 盖子 16 在 其 外 围 固 定 (如 图 9 所 
示 ) ,或 通过 螺旋 弹簧 将 盖子 16 的 外 围 固 定 。 
[0068] ”图 10 示 出 了 通过 使 用 连接 到 起 重 机 42 的 提升 带 32 提升 离开 地 面 的 已 填充 的 石 
JE 10. TIE 10 可 被 移动 或 按 需 要 被 再 次 定位 ,并 被 降低 到 其 新 的 位 置 。 
[0069] ”一 旦 回 到 地 面 , 相 邻 的 石竹 10 和 10 能 够 通过 穿 过 各 侧 壁 12 的 边缘 线 30 的 金属 
£g 44 固定 到 一 起 ,如 图 11 所 示 。 可 选择 地 , 可 使 用 钉 、. 连 接 插销 或 拱 环 将 相 邻 的 石 敌 相互 
[0070] ”可 选择 的 底部 14 结构 在 图 12 rro thi, Bons Ш 26 沿 着 底部 14 ERI EEF 
底部 的 边缘 。 
[071] Æ 13 示 出 了 根据 本 发 明 的 石 笼 的 另 一 个 可 选择 的 实施 方式 ,其 中 提升 棒 由 缆 强 
46 tH. Ша Ao ЛА 22 定义 的 通道 26 装 入 。 每 个 缆绳 46 的 每 个 末端 都 具有 能 够 
附 接 提升 带 的 绳 圈 48。 通 过 使 用 缆绳 结 50, 使 缆绳 46 在 其 适当 位 置 上 保持 松弛 。 

[0072] ”本 发 明 不 局 限于 前 述 实 施 方式 的 细节 ,例如 ,通过 将 管状 组 件 粘 接 到 底部 的 下 侧 、 
或 通过 提供 底部 所 处 的 单元 结构 或 网 格 状 的 结构 , 兰 可 形成 于 基本 平坦 的 底部 的 上 方 或 下 
方 。 
[0073] “如 图 14 所 示 , 通 过 将 线圈 组 件 123 固定 到 腔 120 的 底部 114 而 形成 每 个 通道 122。 
每 个 通道 122 均 限 定 在 两 个 末端 处 具有 开口 通道 126, 并 被 形成 以 使 提升 棒 能 被 插入 到 其 
中 ,如 图 所 示 。 线圈 组 件 123 至 少 具 有 限定 所 述 通 道 的 第 一 孔 和 第 二 孔 , 其 中 线圈 的 半径 大 
小 使 提升 棒 能 够 被 插入 其 中 。 

[0074] ”可 选择 地 ,线圈 组 件 123 可 替换 为 连接 到 石 笼 的 底部 的 多 个 纵向 间隔 的 环 ,以 限 
定 能 够 容纳 提升 组 件 的 路 径 122, 其 中 这 些 环 可 为 任何 适合 的 形状 。 此 外 ,通道 122 可 通过 
基本 为 管状 组 件 定 义 , 该 管状 组 件 能 够 容纳 提升 组 件 并 被 固定 到 石 谢 的 底部 114。 

[0075] ”图 15 示 出 了 提升 棒 128 插入 在 路 径 122 中 并 从 该 路 径 的 第 一 孔 127 延伸 出 的 展 
FE. EHE 128 与 螺旋 组 件 之 间 具 有 少量 间 际 时 , 可 能 需要 使 用 铁 锤 将 提升 棒 128 ри 
入 适当 的 位 置 。 如 图 14 所 示 , 每 个 提升 棒 128 从 石竹 10 的 外 围 突出 以 允许 连接 提升 带 。 
[0076] Ё 16 示 出 了 通过 被 连接 到 起 重 机 (未 示 出 ) 的 提升 带 132 被 提升 离开 地 面 的 已 
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ЖАЛШЫ Ж 110. 4828 10 可 根据 需要 被 移动 或 再 次 定位 并 被 降 沙 到 其 新 的 位 置 。 
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